招标文件

一、会议室尺寸
基本参数：整体会议室长11.7M，宽11.8M。室内有6根立柱，立柱长宽为45cm，1.2柱距主席台3M，1.3.5柱之间间隔3M，2.4.6柱之间间隔3M，1.2柱之间间隔为8.5M。
具体构造如下图。



招标参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	A
	扬声器系统
	
	
	

	1
	主扩扬声器
	频率响应:80 Hz–20 kHz(-6 dB)
额定功率 AES:300 W 
★峰值功率:1200 W 
灵敏度:94 dB 
最大声压级:124 dB 
★覆盖角度:100°圆锥形 
★内部组件:低频:5"低音单元,1.5"(38mm)音圈,150W(AES)，中/高频:5"/1.75"同轴驱动单元, 低频: 1.5"(38 mm)音圈;高频:1.75"(44.4mm)音圈,150W+80W(AES) 
分频点:1.5 kHz 无源 
阻抗:8 Ω
★提供产品彩页证明所投产品符合要求、中标后签订合同前提供原厂或全国总代理授权书
	2
	只

	2
	功率放大器
	多功能功率放大器产品线将智能的处理技术与高输出功率相结合，满足了广泛的声音扩声环境。8Ω 500W x 2 / 4Ω 800W x 2
2x 500W 8Ω时
2x 800W 4Ω时、全新设计的D类功放引擎，定制化LSI
灵活的内置PEQ，串扰，滤波器，延时以及限制器功能
安全的操控
★提供产品彩页证明所投产品符合规范要求。
	1
	台

	3
	14路调音台
	不少于14通道调音台
不少于6个精品级质量的Onyx话筒前置放大器
超宽的60dB增益范围
128.5 dB动态范围
+22 dBu线路输入处理
扩展的频率范围
失真低于0.0007%（20Hz – 50kHz）
增强的射频抑制能力，完美使用于广播应用
幻象电源用于电容话筒
14个高动态余量线路输入
4个平衡断点插入适用于整合外置设备
3段均衡（80Hz, 2.5kHz, 12kHz）
话筒输入通道上的18 dB/倍频程的75Hz低切滤波器
每个通道上2路辅助发送，电平，声像和PFL独奏功能
60mm耐磨耗对数推子
2路立体声返回用于连接FX处理器或其他立体声音源
ALT 3/4立体声总线可增加路由灵活度
控制室/耳机源矩阵
高分辨率12段立体声电平表
密封旋钮避免灰尘和污垢进入
	1
	台

	4
	四通道数字无线接收机
	四个接收机通道集成于一个1RU 全金属外壳内，坚固耐用，内置电源
每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出
★高达72 MHz的调谐范围（视地区而定）
数字式预开关分集
高密度模式使系统更加优化了使用更多兼容通道的能力，高密度模式下操作距离长达30米
射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备
优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率，并通过红外功能与发射机同步。
腰包频率分集功能可确保关键任务应用场合音频信号不间断的传输
★可启用AES 256位加密功确保信号安全传输
★音频合并功能可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合。使用每个通道的增益调节实现所需的混合音频。
★DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现音频联网
以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署
★接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能
每个通道最高60 dB可独立调整增益
★Wireless Workbench ® 6软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能
★兼容AMX/Crestron控制，兼容AXT600 Axient™频谱管理器
直观的前面板LCD菜单和控制锁定功能
升级LCD显示，可调节对比度和亮度
音频和射频LED电平表，带峰值指示灯
可切换式话筒/线路电平输出
可远程安装的½波长天线
★加星号参数提供产品网站截图证明所投产品符合要求。
★中标后签订合同前提供产品原厂授权书。
	1
	台

	5
	无线界面话筒发射机
	兼容至少两种接收机
★支持UHF电视频段、900 MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段
★可为需要安全传输的应用提供AES 256位加密
外形小巧的界面尺寸，适合用于需要快速安装和拆卸的会议和活动
★超短延迟（不到3毫秒）
长传输距离（最长91米/300英尺），提供可靠的性能
★可充电电池可持续使用长达9小时
标准AA碱性电池提供额外的供电选项
★4单元和8单元联网充电器，可分别为4个或8个发射机充电
兼容全系列天线和分配组件
★可配置静音按钮（切换、一键静音、即按即说、禁用）和静音LED行为
可调射频功率、高通滤波器和电源锁定设置
★加星号参数提供产品网站截图证明所投产品符合要求。
★中标后签订合同前提供产品原厂授权书。
	4
	台

	6
	4位联网充电站
	4单元联网充电器，可用于配备可充电电池的发射机

★需与接收机、发射机同一品牌
	1
	套

	7
	可充电锂电池
	锂离子充电电池

★需与接收机、发射机、充电站同一品牌
	4
	块

	8
	系统电源时序器
	8路电源时序控制器；20A负载；多台可级联。
	1
	台

	9
	辅材
	音响线、信号线、网线等
	1
	项


备注：加“★”参数为主要参数，所投产品必须满足。如有不符或虚假应标按废标处理。
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